COV Brno — Modfice, dostavba dosazovacich nadrzi
Priloha €. 1 — Popis zmény €. 2

Zména &. 2 — Indukéni pritokomér v éerpaci stanici plovouciho kalu (CS PK)

V ramci projektové dokumentace bylo navrzeno prestrojeni senzor v CS PK. Stavajici doZity senzor “indikator pritoku*
byl nahrazen novym odpovidajicim typem v aktualnim vyrobnim programu.

PFi komplexnich zkouskach technologického zaFizeni objektu PS 2319 CS PK bylo zji§téno, Ze nové instalované zafizeni
“indikator priitoku” provozné nevyhovuje pro nové feSeni — chod stavajicich a novych dosazovacich nadrzi.

Z hlediska provozovani nového souboru dosazovacich nadrzi - zamezeni chodu ¢erpadel na sucho nebo pfipadné
ucpani Serpadel v CS PK navrhuje provozovatel fesit indikovani pritoku pres vytlaéné potrubi v CS PK za dosazovacimi
nadrzemi, tj. na vytlaéné potrubi ¢erpadel osadit indukéni pritokomér (oddélené provedeni) Promag W400.

Obr. 1 — €S PK - misto osazeni zafizeni
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Obr. 2 — Puvodni feseni indikator pratoku
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